
据付の手順

① 据付場所を確認する

② 取付枠を取り付ける

③ 本体を据え付ける

④ 電源を設置する

⑤ 試運転を行う

使用する工具

□ ドライバー（＋）
□ 水準器
□ スケール
□ ドリル（振動）
□ 掃除機
□ カッター
□ ケーブルストリッパー
□ ボードアンカー工具
□ モールカッター
□ アンカー用ドリルビット

現地で準備していただくもの

□ ボードプラグ
□ 0.75sqケーブル
□ コンセントプラグ
□ ボードアンカー
□ コンクリートアンカー
□ 配線カバー（モール）



安全上のご注意

人への危害、財産の損害を
未然に防止するため、必ず
お守りいただくことを説明
しています。

■コンセント増設等の電気工事は電気工事士の資格がある方が行ってください。

■本体据付は重量に十分耐えられる場所に確実に行ってください。

■可燃性ガスの漏れるおそれのある場所への設置は行わないでください。

■取付の際、無理な体勢にならない場所に設置してください。

■お客様が分解、清掃など行わないよう注意を促してください。



① 据付場所を確認する

本体は水平につけられ、かつ重量を十分に支えられて騒音や振動が拡大し
ない場所へ必ずお客様の同意を得て据え付けてください。
据付場所に余裕がある場合は、周囲のスペースをできるだけ広くとってく
ださい。

50㎜以上
（推奨100㎜以上）

50㎜以上
（推奨100㎜以上）

50㎜以上
（推奨100㎜以上）

50㎜以上
（推奨100㎜以上）



② 取付枠を取り付ける

石膏ボードの場合は金属製カサ式ボードアンカー（締め付け後変形）を使
用して下さい。ねじ込み式は使用しないでください。
壁下地に当たった場合はその部分だけタッピングビス等で施工してくださ
い。8か所すべて止めてください。



③ 本体を設置する

設置前にフロントカバー、中カバーを外して、消臭フィルターを外装から
取り出して再度セットしてください。手順は当社ホームページに動画を掲
載しておりますのでご確認ください。風量の調整が必要な場合も動画を参
考にしてください。
最初に取付枠の上部2か所の丸爪に本体をかけて、その後垂直にずらして下
の2か所にかけるようにするとスムーズに取付できます。
設置後に本体の水平を再度確認してください。



④ 電源を設置する

取付位置が決まり次第、お客様の方で天井コンセント工事を手配していた
だくのが好ましいですが、難しい場合はお客様の承認を得て壁コンセント
から電線カバー（モール）で隠ぺいして配線してください。



⑤ 試運転を行う

電源スイッチ、風量切り替えスイッチが正しく作動することを確認して作
業終了です。
最大の効果を発揮するためには風量LOWで24時間運転ですので、お客様に
その旨説明してください。ご苦労様でした。


